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VERWENDUNG
Flachgreifer mit Griff, verzinkt und weiß 
lackiert. Zum Halten von Papier, Zeichnungen, 
Plänen usw.

AUSFÜHRUNG
Kräftige Haftmagnete mit Stahlgehäuse, weiß 
lackiert. Mit Griff zum leichten Abgeben. 
Sonderfarben ab 1000 Stück ohne Aufpreis 
lieferbar.

MAGNETWERKSTOFF
Hartferrit, anisotrop

AUSFÜHRUNG
Dekorationsmagnet im weißen Kunststoff- 
mantel in verschiedenen Formen.
Nennhaftkraft: 120 N
Einsatztemperatur: max. 50 °C

VERWENDUNG
Als Dekorationsmagnet, für Zeichenbretter u. ä.

MAGNETWERKSTOFF
Hartferrit (Oxit 380), anisotrop.
*Form 05 auch in M5 lieferbar.

BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - Typ - Form

Organisationsmagnet SAV 240.85 - MO 40 - 01

Form 01

Form 04

Form 05*

Form 02 Form 03

Form 06

BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - Typ

Organisationsmagnet SAV 240.84 - MO 30 - 32

Typ Durchmesser Höhe Nennhaftkraft Gewicht

MO 30 - 25 25 29,5 40 0,025

MO 30 - 32 32 29,5 80 0,035

MO 30 - 36 36 29,5 100 0,045

MO 30 - 40 40 30,0 125 0,062

mm kgN

ORGANISATIONSMAGNETE
mit Stahlmantel

ORGANISATIONSMAGNETE
mit Kunststoffmantel – Typ MO 40

SAV 240.84
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